


RECURSOS DIGITALES
NUESTROS PRODUCTOS ONLINE

SpIic P Paslode

I-EXPERT

PROGRAMA el SOFTWARE
DE CALCULO ' DINAMICO DE
ANCLAJES SPIT MODELADO

PARA LA CONSTRUCCION

SPITPASLODE.ES

APP CALCULO #~ a4 PORTAL
DE VOLUMEN DISTRIBUIDOR

PARA ANCLAJES & f SEGUIMIENTO PEDIDOS

QUIMICOS SPIT =W \ BUSQUEDA HERRAMIENTAS
>~ #2> SEGUIMIENTO REPARACIONES
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>

SIGUENOS

EN YouTube
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COMPATIBLE CON TODOS LOS
NAVEGADORES WEB

SIGUIENTES CALCULOS DE
EUROCODE 2 EN 19924

CUMPLE CON LAS REGLAS
SISMICAS

CALCULOS DE ALBANILERIA

N&OF <

CALCULOS DE BARANDILLAS



» RECURSOS DIGITALES IE

pREcISO 00 0 000 0000000000000 00000000000000000000000000000
DIMENSIONAMIENTO CONFORME
LA NORMA EN 1992-4

2 Cargas estéticas, sismicas y de fuego
2» Pletina rectangular, circular, poligonal
2» Aplicaciones predefinidas tales como
barandillas, bastidores

»» Disefo personalizado sin nUmero
limite de fijaciones

2»» Documentos ETA

BIM BIBLIOTECA INTEGRADA
AUTOCAD y REVIT
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http://i-expert.spit.com
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PARA FIJACIONES MECANICAS Y QUIMICAS

III
"l/,,, EN TODOS LOS
“,, NAVEGADORES WEB
%,

2» Siempre actualizado
»» Tableta, ordenador, Smartphone

7,
'y )
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SOFTWARE
INTUITIVOQ‘JJ GRATU ITO

2» Proceso sencillo de 6 pasos
>» Para todo tipo de usuarios
2 Interfaz 3D/2D muy visual
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> INTERFAZ VISUAL E INTUITIVA
CON NUEVO MODELO 3D

El nuevo software -EXPERT permite modelar de
forma facil e intuitiva en todas sus aplicaciones:

m Calculo general
B Soporte de fijacion
m Barandillas predefinidas

® Barras corrugadas

61

NUEVA INTERFAZ 3D

»> PLACA BASE
CONFIGURABLE

i-EXPERT permite modelar la pletina por
elementos finitos y verificar si el espesor
es suficiente para garantizar su rigidez.

El software indicaréa el desplazamiento
maximo, la flecha en la crujia y la
coaccion de “Von Mises”. Ademas, ofrece
una placa base como:

B Placa base predefinida: como placas
rectangulares, circulares, triangulares

B Placa base predefinida y configurable: a
partir de placa base predefinida podemos
configurarla con cualquier forma y
geometria. Permite dimensionar una
aplicacion con N fijaciones e indicar las
coordenadas de cada punto de fijacion.

AMPLIO GRUPO DE ANCLAJES

> TODOS LOS ANCLAJES
POSIBLES EN UN VISTAZO

Desde la pantalla de CALCULAR, podemaos
seleccionar los anclajes adaptados gracias
a filtros de seleccién, acceder al resumen
de las resistencias del grupo de anclajes,
a los datos de instalacion y a la edicion del
informe de célculo en varios formatos.

VISION GENERAL

BARRA CORRUGADA_VARIO

Oh0
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PARA FIJACIONES MECANICAS Y QUIMICAS

INTUITIVO

M UNA INTERFAZ LOGISTICA E
INTUITIVA

El mend principal ofrece una rapida adaptacion al
software de calculo -EXPERT.

Muy facil de utilizar:
m Seleccion de la aplicacion.
m Definicion de la geometria de la placa base.

| Definicion del soporte en hormigén o material
hueco.

B Introduccion de esfuerzos (traccion, cortante,
momento torsor, momento flector).

m Posibilidad de combinar varias aplicaciones:
fuego/sismico. Y combinacion de cargas.

LIBRERIA BIM Y CAD

» DESCARGAR ARCHIVOS
BIM y CAD

Posibilidad de descargar archivos BIM,
CAD, ETA, y fichas técnicas del anclaje
seleccionado desde el software.

@ YouTube
SPIT PASLODE Iberia

TUTORIALES

ANCLAJE LIBRE

BARANDILLAS
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METODOS DE CALCULO

> DISPONIBLE CALCULO EN
MATERIALES HUECOS

Ademas de estar actualizado a la nueva normativa
EUROPEA EN 1992-4 del EUROCODIGO 2, el nuevo
software de calculo i-EXPERT permite el calculo

de anclajes en materiales huecos: bloque hueco

de hormigon, ladrillo hueco, ladrillo macizo, losa
aligerada y hormigon celular.

COMPATIBLE EN TODOS
LOS NAVEGADORES WEB

» I-EXPERT YA NO TIENE LIMITES

Compatibilidad con cualquier buscador INTERNET
EXPLORER, GOOGLE CHROME, FIREFOX.

ilncluso podras realizar calculos estructurales
desde el movil!

MULTIPLES CARGAS

[Elizp 1=l
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» RECURSOS DIGITALES

-BIM

2 Nuevo enfoque colaborativo del trabajo en torno a una
representacion 3D de un proyecto dinamico de modelado para la

construccion.

2» i-BIM permite que las oficinas de arquitectura e ingenieria
accedan a fijaciones 2D y 3D para integrarse en REVIT, AutoCAD.
Estan disponibles desde un “Plugin” o mediante descarga directa de

los bloques.

2 Las fijaciones SPIT también estan disponibles para el software
TEKLA Structure de Tekla\Warehouse. Vor \;ideo

tutorial
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MULTI-MAX

VIPER

2% i-CALC permite determinar la cantidad de cartuchos de resina SPIT necesarios
para su obra (barras corrugadas, varilla roscadas), para poder cuantificar sus
necesidades segun las condiciones de trabajos

SPIT Calculadora de Voltimen de Resina
Tiempo de manipulacién

‘ Iﬂl"

Resultado final: nimero de cartuchos necesarios,

Numero de Tiempo de fraguado calculo de tiempo de manipulacién y de fraguado

cartuchos

VIPER XTREM

Tl Seleccion del anclaje quimico

Resina

Namero de fijaciones
Dimensionado

@ Perforacion

Prof. Perforacion
Condiciones Inst. ()

1200
M12
14mm
110mm
Normal

<O

Nidmero de agujeros
Diametro de varilla roscada o barra corrugada
Diametro del agujero

Profundidad del agujero

<«— 0 Niveles de condiciones puesta en obra

Nivel 1: Condiciones Optimas
Optimizacion perfecta del sellado.
Desperdicio minimo

Nivel 2: Condiciones Normales

Basado en nuestra experiencia de obra.
Utilizacion estandar

Nivel 3: Condiciones Basicas
Recomendacion con imprevistos,
dificultades de instalacion y mayor
desperdicio. Asegurar cantidad minima

#  Available on the \ Getiton
o App Store P Google play

Temp. Hormigon 20°C

VIPER

<—10 Temperatura hormigén

EPCON CB VIPER

280mlL 410ml

EpoBAR | MULTIpiAX T | MuLT-MAX |

Zona de
eleccién

410ml

—r— ———

M8 M10

M20

M12
M24

i
- -

M16

Nivel 3;
Condic.
basicas

Nivel 1:
Condic.
optimas

Nivel 2;
Condic.
normales Ver video
tutorial
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AREA DEL
DISTRIBUIDOR

CONTACTD 802 102 920 'DONDE COMPRAR

FABRICANTE LIDER DE SISTEMAS DE FIJACION, FIACION Y SISTEMAS DE PERFORACION
PARA APLICACIONES DE MADERA, ACERO Y HORMIGON

REPARACIONES

> SOLICITUD RECOGIDA DE
HERRAMIENTAS

Crear una orden para poder enviar la
herramienta al Servicio de Asistencia
Técnica SAT

»> SEGUIMIENTO ARCHIVOS
DE REPARACIONES

Listado de las herramientas solicitadas
para reparaciones y seguir en todo
momento donde se encuentra

cada herramienta en el curso de la
reparacion.

...Y muchas mas opciones en breve

<—a AREA DEL DISTRIBUIDOR

Ver video
tutorial

TODA LA INFORMACION
DE LA HERRAMIENTA

» BUSQUEDA DE LA
HERRAMIENTA

Buscador para saber a través del nimero de
serie o parte de ella toda la informacion de
la herramienta: garantia, nombre del usuario
final, etc...

PEDIDOS
» SEGUIMIENTO PEDIDOS

Listado de los pedidos del distribuidor para
ver en que situacion se encuentran cada
pedido, si ha sido expedido, en transporte o
entregado.
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REGISTRO DE
SU GARANTIA

AREA PERSONAL DE
LA GARANTIA DE SUS

HERRAMIENTAS

»» VISTA PARGQUE DE »» REGISTRAR MIS

HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS

Visualizacion del listado de las Ventana para registrar la nueva GARANTIA
herramientas registradas herramienta PREMIUM

o] 3§

www.spitpaslode.es espacio:
“REGISTRO DE SU GARANTIA”

Pasaras a obtener:

GARANTIA
PREMIUM FOS

- Garantia de por vida por
algun defecto de fabricacion

- Garantia hasta 3 afios

- Compromiso en recambios

- Opciones de renove

- Seguro de robo y hurto

Ver video
tutorial

111



EN CUALQUIER LUGAR
EN OBRA 0 EN EL DESPACHO
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CONTACTD 902 105 s20 L/
TONDE CoMpRAR

Nuestros productos y equipos estén reservados para el uso de profesionales debidamente capacitados y

calificados. Su uso debe cumplir estrictamente con los consejos dados en los manuales técnicos de nuestros SU DISTRIBUIDOR
productos. Los valores de carga dados para nuestras fijaciones son puramente indicativos y pueden variar

dependiendo de la calidad del material de soporte, las condiciones de instalacion y el entorno. Se requieren

célculos precisos o pruebas de campo para materiales no definidos o productos no aprobados. Informacion

disponible en www.spitpaslode.es.
SPIT se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de sus productos en cualquier momento.

SPIT SAS Sede 150 route de Lyon BP104 26501 Bourg-les-Valence cedex - FRANCIA
SPIT SAS Iberia Pol Ind Can Calderon Calle Murcia 58 nave C 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Unidad Industrial: Pol Ind Villalonquéjar Calle Lépez Bravo, 73 09001 Burgos

g 21667 127 127

en pedidos@spit.es
AT EN O N R
AL CLIENTE www.Spitpaslode.es

HO00@MOE www.spitpaslode.es /T Construction Iberia




